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Ansprtiche: 

! 1./ FolienschweiBqerat zum VerschlieBen von Folienbeuteln, 
insbesondere zur Verpackung von Tiefkiihlwaren, mit zwei 
Druckleisten zum Zusammenpressen des zwischen den Druck- 
leisten liegenden erwarmbaren Folienbeutels uhd mit einer 
Heizeinrichtung zur Verschweiflung der Folien, wobei 
vorteilhaft wenigstens eine der Druckleisten als Heizein- 
richtung ausgebildet ist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mit dem den Folienbeutel (3o) uber 
die Druckleisten (2o,21) luftdicht verschlieBbaren 
FolienschweiBgerat eine zur Luf tevakuierung aus dem im 
FolienschweiBgerat eingelegten Folienbeutel (3o) dienende 
Luftsaugpumpe (12) verbunden ist. 

2. FolienschweiBgerat nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
daB der Ansaugstutzen (13) der Luftsaugpumpe (12) an seinem 
freien Ende an seiner MantelflSche frei zuganglich ist. 

3. FolienschweiBgerat nach Anspruch 1 oder 2 f dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Ansaugstutzen (13) mit seinem freien Ende 
mindestens bereichsweise in einer Vertiefung (22,27) des 
Gehauses (1o) des FolienschweiBgerates angeordnet ist. 

4. FolienschweiBgerat nach einem Oder mehreren der Anspruche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Ansaugstutzen L13/ 
in Bezug auf die Einfdhrrichtung des Folienbeutels (3o) 
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zwischen die beiden Druckleisten (2o,21) hinter den 
Druckleisten angeordnet ist, wobei das freie Ende des 
Ansaugstutzens auf die Druckleisten (20,21) weist. 

FolienschweiBgerat nach einem Oder mehreren der AnsprUche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Ansaugstutzen 
(13) in Bezug auf die Mitte der Druckleisten (2o,21) seit- 
wlirts angeordnet ist. 

FolienschweiBgerSt nach einem Oder mehreren der Anspriiche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Schwenkarm (11) 
ffir eine der Druckleisten (21) so ausgebildet ist, daB er 
in der PreBstellung der Druckleisten (2o,21) eine Ab- 
deckung des Ansaugstutzens (13) vermeidet. 

PolienschweiBgerat nach einem oder mehreren der Ansprdche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der eine Druckleiste 
(2o) tragende Schwenkarm (11) in Seitenansicht winkelformig 
ausgebildet ist, wobei am freien Ende des einen Schenkels 
die Schwenkachse 09) liegt, wMhrend am freien Ende des anderen 
Schenkels die Druckleiste (21) angeordnet ist. 

FolienschweiBgerat nach einem Oder mehreren der Ansprtiche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB der Ansaugstutzen (1 3j 
an seinem freien Ende eine Einstechspitze (26) aufweist. 

FolienschweiBgerat nach einem oder mehreren der Anspruche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB der Ansaugstutzen (13) 
in Bezug auf die EinfOhrrichtung des Folienbeutels (3o) in 
das FolienschweiBgerat vor dem Druckleistenpaar (2o,21) 
angeordnet ist, wobei ein wei teres Druckleistenpaar zur 
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VerschweiBung eines Folienbeutels noch vor dem ersten 
Druckleistenpaar vorgesehen ist. 

10. FolienschweiBgerat nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Zusatzdruckleistenpaar ringfdrmig ausgebildet ist 
und in dessen Ringfiache der Ansai^tutzen angeordnet ist. 

11. FolienschweiBgerat nach einem oder mehreren der Ansprtiche 

1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB in Einftlhrrichtung des 
Folienbeutels (3o) ins SchweiBgerat gesehen hinter den 
Druckleisten 2o,21 ein Abdichtleistenpaar (32,33) ange- 
ordnet sind zwischen denen der Folienbeutel (3o) mit dem 
ins Innere des Beutels eingeftlhrten Anaugstutzen (13) 
einspannbar gehaltert ist. 

12. FolienschweiBgerat nach einem oder mehreren der Ansprtlche 
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB das FolienschweiB- 
gerat als Wandgerat (s) ausgebildet ist. 

13. FolienschweiBgerat nach Anspruch (12) dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Wandgerat (9) eine verstellbare Auflage- 
pla t te (15) auf wei s t . 

14. FolienschweiBgerat nach einem oder mehreren der Ansprtlche 
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB die Luftsaugpumpe 
als von Hand zu betatigende Pumpe ausgebildet ist. 

15. FolienschweiBgerat nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Luf tansaugpumpe blasebalgartig ausgebildet ist. 

16. FolienschweiBgerat nach Anspruch 14 od. 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schwenkarm (11) fflr eine der Druckleisten 
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(2o) zugleich als Betatigungshebel fttr die Luftsaugpumpe 
(12) dient. 

17. FolienschweiBgerat nach einem oder mehreren der Anspruche 
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB die Luftsaugpumpe 

(12) durch einen Elektromotor antxeibbar ist. 

18. FolienschweiBgerat nach Anspruch 17 , dadurch gekenn- 
zeichnet , daB die Luftansaugpumpe (12) einen Schalter 
aufweist, der bei Bewegung des eine Druckleiste tragenden 
Schwenkarmes (11) in die SchweiBstellung in seine Ein- 
schaltstellung iiberfilhrbar ist. 

19. FolienschweiBgerat nach einem oder mehreren der Anspruche 
1 bis 18, dadurch gekennzeichnet r daB der Ansaugstutzen 

(13) eine Schlitzdtise aufweist, der en Breite gleich der 
Innenbreite des Folienbeutels (3o) ist. 

20. FolienschweiBgerat nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet , 
daB die Schlitzduse im Anlagebereich des Folienbeutels auf- 
heizbar ist . 

21. FolienschweiBgerat nach einem oder mehreren der Anspruche 

1 bis 2o, dadurch gekennzeichnet, daB am FolienschweiBgerat 
eine schlauchartige Folienrolle (28) angeordnet ist, dessen 
freies Ende (29) in Bezug auf die Einfuhrrichtung des 
Folienbeutels (3o) zwischen die Druckleisten (2o,21) vor 
den Druckleisten (2o f 21) liegt. 
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FolienschweiBgerat 



Die Erfindung betrifft ein FolienschweiBgerat zum VerschlieBen 
von Folienbeuteln, insbesondere zur Verpackung von Tiefkuhlware, 
mit zwei Dmckleisten zum Zusammenpressen des zwischen dea Druck- 
leisten liegenden erwarmbaren Folienbeutel und mit einer Heiz- 
einrichtung zur VerschweiBung der Folien, wobei vorteilhaft 
wenigstens eine der Druckleisten als Heizeinrichtung ausgebildet 
ist. 

Bei derartigen FolienschweiBgeraten wird, nachdem die zu ver- 
packende Ware im Folienbeutel eingefiillt ist, der Folienbeutel 
an seinem Offnungsende zwischen die Druckleisten eingefOhrt, die 
danri gegeneinander gedrflckt und gleichzeitig erhitzt werden, 
wobei im Folienbeutel eine SchweiBnaht entsteht, so daB das 
lnnere des Folienbeutels luftdicht verschlossen ist. Da es 
in vielen Fallen unerwtinscht ist, wenn sich nach dem VerschlieBen 
noch im Folienbeutel Luft befindet, wird versucht diese bei- 
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spielsweise durch Zusammendrucken des Folienbeutels und Her- 
ausstreichen zu entferne^n. Dies gelingt jedoch nur mit groBen 
Schwierigkeiten und meist nur unvollstandig. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein FolienschweiBgerat der 
eingangs genannten Art zu schaffen, bei dem unmittelbar vor 
dem VerschweiBen die unerwttnschte Luf t aus dem Folienbeutel 
weitestgehend entfernt wird, wobei die Luf tent fernung moglichst 
schonend -ohne die zu verpackende Ware zu beschadigen- durch 
gefahrt werden soil. Daruberhinaus soil das FolienschweiBgerat 
einfach zu bedienen und preiswert herzustellen sein, so daB es 
beispielsweise im Haushalt zur Verpackung von Tiefkuhlware ver- 
wendet werden kann. Dies geschieht erf indungsgemaB im wesent- 
lichen dadurch, daB mit dem den Folienbeutel Ober die Druck- 
leisten luftdicht verschliefibaren FolienschweiBgerat eine zur 
Luftevakuierung aus dem im FolienschweiBgerat eingelegten Folien- 
beutel dienende Luf tsaugpumpe verbunden ist. Durch die direkte 
Anbringung der Luf tsaugpumpe am FolienschweiBgerat kann nun der 
bereits mit Lebensmitteln gefu&tte Folienbeutel im Gerat ange- 
ordnet werden, wobei zugleich die Luf tansaugpumpe mit ihren An- 
saugstutzen in den Folienbeutel hineinragt, so daB die im Beutel 
befindliche Luft leicht herausgesaugt werden kann. Direkt nach 
dem Entfernen der Luft wird dann die VerschweiBung der Folien- 
beuteloffnung durchgeftihrt. ZweckmaBigerweise ist der Ansaug- 
stutzen der Luf tsaugpumpe an seinem freien Ende an seiner Mantel- 
f lache frei zuganglich urn so das EinfQhren des Ansaugstutzens 
in den Folienbeutel zu erleichtern und urn eine sichere Abdichtung 
zwischen Folienbeutel und Ansaugstutzen zu erzielen, wobei bei- 
spielsweise die Abdichtung des Folienbeutels durch Dmgreifen des 
urn den Ansaugstutzen liegenden Folienbeutel mit einer Hand erfolgen 
kann. Hierbei empfiehlt es sich, daB der Ansaugstutzen mit seinem 



709882/0029 



- 3 - 



- * - 

1 



2628913 



freien Ende zumindest bereichsweise in einer Vertiefung des Ge- 
hSuses des FolienschweiBgerStes angeordnet ist, da so der Beutel 
leicht um den Ansaugstutzen gelegt werden kann ; ohne das der 
Ansaugstutzen s tor end hervorragt. 

Beim einem besonderen Ausfflhrungsbeispiel der Erfindung ist der 
Ansaugstutzen in Bezug auf die Einfiihrrichtung des Folienbeutels 
zwischen die beiden Druckleisten hinter den Druckleisten ange- 
ordnet , wobei das freie Ende des Ansaugstutzens auf die Druck- 
leisten weist. Hierdurch kann beim Einlegen des Folienbeutels 
in das FolienschweiBgerat der Folienbeutel direkt auf den An- 
saugstutzen geschoben werden, so daB sich eine einfache Bedienung 
des FolienschweiBgerStes ergibt. 

Um die ZugMnglichkeit des Ansaugstutzens zu erhohen, ist es 
gunstig, wenn der Ansaugstutzen in Bezug auf die Mitte der Druck- 
leisten seitwarts angeordnet ist , so daB der Ansaugstutzen nicht 
nur von der Vorderseite des GehSuses sondern auch von der Seite 
des FolienschweiBgerates leicht zu erqneichen ist. Hierbei ist 
es besonders empfehlenswert r wenn der Schwenkarm fiir eine der 
Druckleisten so ausgebildet ist, daB er in der PreBstellung der 
Druckleisten eine Abdeckung des Ansaugstutzens vermeidet. Hier- 
durch ist der Ansaugstutzen selbst noch bei VerschweiBen des 
Folienbeutels erreichbar, was die Handhabung des GerStes ver- 
einfacht. Daruberhinaus kann der Ansaugstutzen zur Abdichtung 
auch noch bei SchweiBvorgang umfaBt werden. 

Bei einem weiteren AusfOhrungsbeispiel der Erfindung ist der 
eine Druckleiste tragende Schwenkarm in Seitenansicht winkel- 
fdrmig ausgebildet, wobei am freien Ende des einen Schenkels 
die Schwenkachse des Schwenkarmes liegt, 
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wMhrend am freien Ende eines anderen SchenJcels die Druckleiste 
angeordnet ist. Auf diese Weise erzielt man eine groBe Ver- 
schwenkungsmoglichkeit des Armes, wobei beide Endstellungen des 
Schwenkarmes leicht einstellbar sind. Hierbei sollte der 
Schwenkarm in seiner oberen Endstellung, also in der Stellung 
in der die beiden Druckleisten nicht auf einanderliegen, durch 
eine Rastverbindung gegen ein unbeabsichtigtes Verschwenken 
gesichert sein. 

Bei einem weiteren erfindungsgemSBen Ausftihrungsbeispiel weist 
der Ansatzstutzen an seinem freien Ende eine Einstechspitze 
auf. Durch eine solche Anordnung wird der Ansaugstutzen nicht 
in die Beuteloffnung eingefiihrt, sondern durch Anritzen bzw. 
Einschnitzen einer der Folien gelangt der Ansaugstutzen ins 
Beutelinnere. Hierbei kann der Folienbeutel mit der Luft und 
der zu verpackenden Ware zunSchst durch eine erste SchweiBnaht 
verschlossen werden, wobei dann uber die Einstechspitze der An- 
saugstutzen ins Folienbeutelinnere eingefiihrt wird. Nach der Luft- 
evakuierung wird der Folienbeutel dann durch eine zweite SchweiB- 
naht verschlossen. 

GQnstig ist es bei einer solchen Anordnung, wenn der Ansaug- 
stutzen in Bezug auf die Einftihrrichtung des Folienbeutels in 
das FolienschweiBgerMt vor dem Druckleistenpaar angeordnet 
ist, wobei ein weiteres Druckleistenpaar zur VerschweiBung eines 
Folienbeutels noch vor dem ersten Druckleistenpaar vorgesehen 
ist, wobei es besonders empfehlenswert ist, wenn das Zusatzdruck- 
leistenpaar ringf5rmig ausgebildet und in dessen RingflBche der 
Ansaugstutzen angeordnet ist. Da so nach der Anbringung des 
Folienbeutels am FolienschweiBger&t zunachst die erste SchweiB- 
naht hergestellt werden kann, wobei dann ohne den Beutel heraus- 
zunehmen die Luft herausgesaugt und der Beutel zum zweiten Mai 
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verschlossen werden kann. Darflberhinaus bietet die ringformige 
SchweiBnaht, sofern auch der zweite Folienteil des Beutels 
durchstochen wird, die MSglichkeit, den dadurch gewonnenen 
Durchbruch in der Innenf lache der RingschweiBnaht zur Be- 
festigung des Folienbeutels an einen AufhSngehaken in einer 
TiefkOhltruhe zu benutzen, ohne das ein EinreiBen der Folie 
befftrchtet werden muB. 

Bei einem anderen Ausffihrungsbeispiel der Erfindung ist in 
Einftihrrichtung des Folienbeutels ins SchweiBgerat gesehen 
hinter den Druckleisten ein Abdichtleistenpaar angeordnet, 
zwischen denen der Folienbeutel mit den im Inneren des Beutels 
hineinragenden Ansaugstutzen einspannbar gehaltert. Ober die 
Abdichtleisten wird leicht und schnell der Folienbeutel im 
FolienschweiBgerat gehaltert , wobei zugleich gewahrleistet ist, 
daB beim Absaugen der Luf t aus dem Folienbeutel die Folien- 
beuteloffnung sicher abgedichtet ist, 

Zweckmafiigerweise ist das FolienschweiBgerat als Wandgerat aus- 
gebildet. Das Wandgerat erlaubt eine leichte Aufhangung so daB 
das FolienschweiBgerat ohne zu storen beispielsweise in der 
KQche untergebracht werden kann. Bei einer solchen Anordnung 
empfiehlt es sich, wenn das Wandgerat eine verstellbare Auflage- 
platte aufweist urn so bei dem VerschweiBen eine gute Lager- 
mSglichkeit fur den Folienbeutel mit der Verpackungsware zu er- 
zielen, wobei durch die Verstellung der Auf lageplatte , der Ab- 
stand zwischen Auflageplatte und Druckleistenpaar beliebig 
variert und somit der Folienbeutel lange angepaBt werden kann. 

Um ein mdglich preisgiinstiges erfindungsgemaBes FolienschweiB- 
gerat zu erhalten, ist es zweckmaBig, wenn die Ansaugpumpe als 
von Hand zu betatigende Pumpe ausgebildet ist, wobei vorteil- 
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hafterweise die Ansaugpumpe blasebalgartig gestaltet ist. Da 
so ohne groflen Kostenaufwand das Folienschweiflgerat herzustellen 
ist. Die Ansaugpumpe kann dabei fiber einen besonderen Hebel 
oder durch Drucken und Loslassen der beweglichen Platte der 
blasebalgartigen Pumpe bedient werden. Bei einem anderen Aus- 
fuhrungsbeispiel dient der Schwenkarm fflr eine der Druckleisten 
zugleich als Betatigungshebel fur die Ansaugpumpe. Hierbei kann 
dann durch Hin- und Herbewegung des Schwenkarmes ebenfalls die 
Luf tansaugpumpe betatigt werden. 

Urn eine moglichst einfache und leichte Bedienung des Folien- 
schweifigerMtes zu erzielen, empfiehlt es sich, die Ansaugpumpe 
durch einen Elektromotor anzutreiben. Hierbei ist es gunstig, 
wenn die Ansaugpumpe einen Schalter aufweist, der bei der Be- 
wegung des eine Druckleiste tragenden Schwenkarmes in seine 
Schweiflstellung in seine Einschaltstellung uberfuhrbar ist. 
Hierdurch f indet bei der Bewegung des Schwenkarmes in seine 
Schweiflstellung die Luf tevakuierung statt. Es kann daher bis 
zur Bildung der Schweiflnaht Luf t aus dem Beutel herausgesaugt 
werden, so dafl verhindert wird, daB Luft von aufien wieder in 
den Beutel gelangen kann. Bei einem besonderen Ausfuhrungsbei- 
spiel der Erfindung weist der Ansaugstutzen eine Schlitzduse 
auf 9 dessen Breite gleich der Innenbreite des Folienbeutels ist 
Durch die SchlitzdQse wird die Luft besser aus dem Beutel ent- 
fernt f da so vermieden werden kann f daB sich die be id en Wand- 
bereiche des Folienbeutels zu dicht aufeinanderlegen und die 
Luftabsaugung behindern. Durch die vorgegebene Breite der 
Schlitzduse in Bezug auf den Folienbeutel kann beim Absaugen 
der Luft die Beutel Sffnung sicher abgedichtet werden. Empfehlens- 
wert ist es hierbei , wenn die Schlitzduse ini Anlagebreich des 
Folienbeutels aufheizbar ist, so daB nach Auspumpen der Luft 
und Aufheizen der Folie beim Entfernen der Schlitzduse und gleich- 
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zeitigen Zusammendriicken der bexden Druckleisten xm Berexch der 
ototeii Folieueine SchweiBnaht gebildet wird. Die Schlitzdtlse 
wird also als zwischen den beiden Folienbereichen des Beutels 
angeordnetes SchweiBmesser verwendet. 

Bel einem besonderen Ausftihrungsbeispiel der Erfindung ist am 
FolienschweiBgerat eine schlauchartige Folienrolle angeordnet, 
des sen freies Ende in Bezug auf die Einftthrrichtung des Folien- 
beutels zwischen die Druckleisten vor den Druckleisten liegt. 
Durch eine solche Anordnung ergibt sich eine einfache Unter- 
bringung ftir eine Folienrolle , wobei zugleich immer ein Folien- 
beutel schnell zur Hand ist. Das freie Ende der schlauchartigen 
Folie wird zun&chst uber die Druckleisten verschweifit und dann 
kann die gewiinschte LcLnge von der Folienrolle abgeschnitten 
werden und schlieBlich kann nach Einftlllen der Ware und Luft 
absaugen auCkjdas zweite Ende des Schlauchfolienabschnittes ver- 
schweifit werden. 

Auf den Zeichnungen ist der Erfindungsgegenstand in mehreren 
AusfOhrungsbeispielen dargestellt und zwar zeigen: 

Fig.1 ein als Wandgerat ausgebildetes FolienschweiB- 



gerat in Seitenansicht, 



Fig. 2 



in grSBerem MaBstabe eine Einzelheit X nach 
Pig* 1r 



Fig. 3 



ein als Tischger&t ausgebildetes FolienschweiB- 
gerat in Seitenansicht, 



Fig. 4 



das Tischgerat in Drausicht, 



Fig. 5 



ein weiteres Ausftihrungsbeispiel eines Wand- 
gerates in Seitenansicht und 



Fig. 6 



das Wandgerat nach Fig. 5 in Vorderansicht. 
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Vorab sei erwahnt, daB die in den Fig. der Zeichnung darge- 
stellten FolienschweiBgerate nur schema tisch dargestellt sind. 
Beispielsweise sind die elektrischen Zuleitungen und Schalter 
der Einfachheit halber nicht dargestellt. Es sei deshalb gesagt, 
daB alle fehlenden Teile oder teilweise dargestellten einen 
an sich bekannten Aufbau haben kdnnen. 

Das FolienschweiBgerat nach Fig. 1 ist als WandgerSt 9 ausge- 
bildet und besteht im wesentlichen aus folgenden Teilen: 

Einem GehSuse 1o, einem am GehMuse 1o bewegbar gelagerten Schwenk- 
arm 11, einer im GehSuse angeordneten Luf tggsaugpumpe 12 die mit 
einem Ansaugstutzen 13 aus dem GehSuse ragt, einer Wandplatte 
14, an der das Gehause 1o angeordnet ist und mit der das Folien- 
schweiBgerHt beispielsweise an eine Zimmerwand befestigt werden 
kann und einer Auf lageplatte 15 , die in der hohlwandartigen 
Wandplatte 14 verstellbar angeordnet ist. 



Der Schwenkarm 14 ist in Seitenansicht gesehen, im wesentlichen 
L-formig gestaltet, wobei die f reien 'des Schwenkarmes jeweils noch 
abgewinkelt sind. Hierbei ist das freie Ende des kleinen 
Schenkel des L-f6nnigen Schwenkarmes 14 mit Aufnahmen versehen, 
in die eine^^ehause 1o befestigte Schwenkachse 19 eingreift, 
um die der Schwenkarm drehbar gelagert ist. Das freie Ende des 
langen Schenkels des L-f onnigen Schwenkarmes trMgt an der dem 
Gehause 1o zugewandten Seite eine Druckleiste 2o, wobei wie 
Fig. 1 zeigt, die Druckleiste 2o mit einer am Gehause 1o ange- 
ordneten Druckleiste 21 zusammenarbeitet. Die beiden Druck- 
leisten sind aufheizbar, und dienen zum VerschweiBen von 
Folien, wobei beim Zusammenprei&en der beiden Druckleisten die 
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dazwischenliegenden Folien durch die erhitzten Druckleisten 
kurzzeitig uber den Schmelzpunkt des Folienwerkstof fes hinaus 
erwarmt werden und dann verschweiBt werden. Wie bereits er- 
wahnt, ist der Schwenkarm 11 drehbar am Gehause 1o gelagert. 
Hierbei kann der Schwenkarm zwischen zwei Stellungen hin- und 
herbewegt werden. In einer ersten Stellung der sogenannten 
SchweiBstellung liegen die beiden Druckleisten 2o und 21 auf- 
einander und der lange Schenkel des L-formigen Schwenkarmes 
erstreckt sich in etwa parallel zur Vorderfiache des Gehauses 
1o. In der zwei ten Steliung des Schwenkarmes der sogenannten 
Einlegestellung ist der L-fdrmige Arm urn etwa 9o Grad zirrQck- 
geschwenkt, hierbei erstreckt sich der lange Schenkel senkrecht 
zur Vorderseite des Gehauses und zwar oberhalb des Gehauses im 
Abstand des kurzen Schenkels des L-f6rmigen Schwenkarmes, In 
dieser Einlegestellung ist im Gegensatz zur SchweiBstellung des 
Schwenkarmes die Vorderseite des Gehauses frei zugSnglich. XJm 
ein Herunterschwenken des Armes aus dieser Einlegestellung zu 
vermeiden, ist der Schwenkarm durch eine nicht dargestellte Rast- . 
verbindung gegen unbeabsichtigtes Verschwenken gesichert, 

Es sei weiter noch gesagt, daB in Fig.1 strichpunktiert eine 
Zwischenstellung des Schwenkarmes 1 1 eingezeichnet ist und daB 
die Schwenkachse 19 und die am Gehause 1o vorgesehene Druckleiste 
21 an diametral gegenuberliegenden Sei ten des Gehauses ange- 
ordnet sind. 

Die Vorderseite des Gehauses 1o weist eine sich parallel zur 
Druckleiste 21 erstreckte rinnenartige Vertiefung 22 auf in die 
das freie Ende des Ansaugstutzens ,13 der Luftansaugpumpe 12 
bereichsweise hineinragt, so daB das Ende des Ansaugstutzens 
frei zuganglich ist. Wie weiter noch aus Fig. 1 ersichtlich, 
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erstreckt sich das Ende des Ansaugstutzens nahe bis zur Druck- 
leiste 21. 

Soli nun die Offnung eines Folienbeutels verschweiBt werden, 
so wird der Folienbeutel auf den Luf tansaugstutzen 13 geschoben, 
so daB das freie Ende des Stutzens allseitig vom Folienbeutel 
umgrif fen wird und das Innere des Folienbeutels gegehtiber der 
AuBenluft abgedichtet wird. Die Abdichtung kann mit der Hand, 
wie Umgreif en des Ansaugstutzens erfolgen oder beispielsweise 
mit einem Gummiring. Dann kann die Luft aus dem Inneren des 
Folienbeutels weitestgehend herausgesaugt werden. SchlieBlich 
wird der Schwenkarm in seine SchweiBstellung ttberfOhrt, wobei 
der Folienbeutel uber die Druckleisten zusammengepreBt und 
verschweiBt wird. Urn beim Absaugen und VerschweiBen den Folien- 
beutel zu haltern ist an der Wandplatte 14 die Auf lageplatte 
15 vorgesehen. Der Abstand zwischen der Druckleiste 21 des Ge- 
hauses und der Auf lageplatte ist dabei einstellbar. 

Wie aus Fig. 2 hervorgeht, weist die Auf lageplatte 15 an ihrero 
Befestigungsbereich in der Wandplatte 14 Ansatze 16 auf # die 
rechtwinklig zur Auf lageplatte angeordnet sind. Die Auf lage- 
platte 15 durchgreift zur Befestigung einen Schlitz 17 der Wand- 
platte , wobei die im Inneren der hohlwandartigen Wandplatte 
liegenden Bereiche der Auf lageplatte mit den Ansatzen 16 eine 
groBere Breite als der Schlitz aufweisen. Bei Belastung der 
Auf lageplatte in Richtung des Pf eiles a verschwenkt die Auf lage- 
platte leicht, so dafl sich die Ansatze 16 zwischen der die 
Wandplatte tragenden Zimmerwand 18 und der Innenseite der Wand- 
platte verkanten kann. Bei Belastung der Auf lageplatte entgegen- 
gesetzt dem Pf«il a , kann die Platte 15 beliebig im Schlitz 
hinau^- und heruntergeschoben werden. 
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Das in den Fig. 3 und 4 dargestellte SchweiBgerat weist einen 
ahnlichen Aufbau wie das in Fig. 1 dargestellte auf . Im Gegen- 
satz hierzu ist das FolienschweiBgerat nach Fig. 3 und 4 efn 
Tischgerat 23 f so dafl die Wandplatte und Auflageplatte entfailt. 
Darilberhinaus ist der Ansaugstutzen 13 der Luf tansaugpumpe sowie 
der Schwenkarm 11 verandert worden . 

Wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, ist der Ansaugstutzen 13 der 
Luf tansaugpumpe 12 auBermittig angeordnet. AuBerdem weist der 
Schwenkarm 11 eine Aussparung 24 auf, durch die groBe Teile 
der Oberseite des Tischgerates 23 einschlieBlich des Bereichs des 
Ansaugstutzens auch dann von oben zuganglich sind, wenn der 
Schwenkarm 11 in seiner SchweiBstellung sich befindet. 

Urn den Schwenkarm leichter bei der Schwenkbewegung anfassen 

zu konnen, ist an der Oberseite eine Griff leiste 25 vorgesehen. 

Wie aus Fig. 3 und 4 weiter ersichtlich ist, weist der Ansaug- 
stutzen 13 eine Einstechspitze 26 auf, wobei mit Hilfe der 
Spitze 26 die Folie des Folienbeutels durchstochen werden kann, 
um die Luft aus dem Beutel absaugen zu kdnnen. Bei diesem Aus- 
fiihrungsbeispiel ist der Ansaugstutzen 13 in einer Vertiefung 
27 angeordnet, die rauldenformig gestaltet ist. Die VerschweiBung 
der Folienbeutel6ffnung kann nun dadurch entstehen, daB zunachst 
der Beutel provisorisch verschweiBt wird, wobei dann durch 
Anritzen einer Folie und EinfOhren des Ansaugstutzens die Luft 
aus dem Beutel herausgesaugt werden kann. AnschlieBend findet 
dann die endgdltige VerschweiBung fiber die Druckleisten 2o und 
21 statt. 

Dm die Folienbereiche des Anschluflstutzens beim Absaugen selbst- 
tatig abdichten zu kdnnen, kann der Ansaugstutzen im Bereich der 
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muldenformigen Vertiefung bereits Of fnungen aufweisen, durch die 
beim Absaugen ein Unterdruck in der muldenfSrmigen Vertiefung 
entsteht. Hierdurch legt sich die folit 9 an den Wandbereichen 
der Vertiefung 27 an, so daB eine sichere Abdichtung entsteht. 
Hierbei braucht der Ausgangsstutzen noch nicht einmal bis in 
den Folienbeutel hineinzuragen, da nach Schlitzen des Beutels 
durch die Kinsteckspitze 26 durch das Absaugen die AbsaugOf fnung 
im Folienbeutel selbsttatig offengehalten wird. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 5 und 6 ist das Folien- 
schweiBgerSt wiederum als Wandgerat 9 ausgebildet. Im Gegensatz 
zu Fig. 1 weist das FolienschweiBgerat noch einen Auf nahmeraum 
fur eine Rolle 28 auf, die aus einer schlauchartigen Folie be- 
steht, deren Ende 29, wie Fig. 5 zeigt, aus dem Gehause 1o heraus- 
ragt. Falls ein Folienbeutel benotigt wird, wird zunachst das 
Ende 29 mit Hilfe der Druckleisten verschweiBt und dann die ge- 
forderte Lange der Folie von der Folienrolle 28 abgeschnitten. 

Wie in Fig. 5 und 6 zu erkennen ist f ist im vorliegenden 
SchweiBgerat ein Folienbeutel 3o mit Verpackungsware 31 ange- 
ordnet. Hierbei ist die Luft bereits aus dem Beutel 3o heraus- 
gesaugt, so daB der Beutel fiber die Druckleisten 2o, 21 ver- 
schweiBt werden kann. 

Urn beim Absaugen den auf den Arts augs tut zen 13 geschobenen 
Folienbeutel im Bereich der Beuteldf fnung abdichten zu kdnnen, 
sind am Gehause 2 Dichtleisten 32, 33 vorgesehen, die am Gehause 
1o schwenkbar gelagert sind, wobei lediglich in Fig. 6 der 
Zeichnung Bef estigungsstreben 34 zur schwenkbaren Lagerung der 
Abdichtleiste 32 am Gehause gezeigt sind. Ebenso ist auch die 
Abdichtleiste 33 am Gehause schwenkbar angeordnet. Im Bereich 
des Ansaugstutzen sind die Abdichtleisten entsprechend der 
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Profilierung des Ansaugstutzens ausgebildet, wie anhand der 
Zeichnung zu erkennen ist. 

Die beiden Abdichtleisten kdnnen auseinandergeschwenkt werden 

um so den Folienbeutel auf den Ansaugstutzen schieben zu konnen. 

Werden die beiden Abdichtleitsten 32 , 33 dann wieder zusammengedrtickt, 

so ist der Beutel fest eingeklemmt, so daB zum einen das Beutel- 

innere gegeniiber der AuBenluf t abgedichtet ist und die im Beutel 

bef indliche Luf t herausgesaugt werden kann und zum anderen ist 

der Beutel am FolienschweiBgerat gegen ein Herausf alien gesichert. 

Es sei noch erwahnt, dafl die Abdichtleisten in ihrer zusammen- 
gedrtickten Stellung durch eine Kleiraworrichtung od. dgl. (nicht 
dargestellt) festgehalten werden. Weiter sei noch gesagt, daB 
Fig. 6 der Schwenkarm 11 der Obersicht wegen, teilweise nicht dar- 
gestellt ist. 

Wie bereits erwShnt, sind die dargestellten Ausfuhrungen nur 
beispielsweise Verwirklichungen der Erfindung. Diese ist nicht 
darauf beschrSnkt. Vielmehr sind noch mancherlei Anordnungen 
und Anwendungen moglich. Beispielsweise konnte statt der gezeigten 
Druckleisten zum VerschweiBen der Folienbeutelof fnung ein an 
sich bekanntes SchweiBmesser verwendet werden. Dariiberhinaus ist 
es mdglich bei dem dargestellten Ausftihrungsbeispiel bei der 
der Ansaugstutzen eine Einstechspitze ausweist, die Einstech- 
spitzernacntraglich durch ein am Gehause 1o angeordnetes ring- 
fSrmiges Druckleistenpaar zu verschlieBenjWObei sich dann die 
BinstechSffnung innerhalb der durch die ringfdrmigen SchweiBnaht 
gebildeten Fiache liegen wOrden. Weiter sei noch gesagt, daB 
die Schwenkbewegung des Schwenkarmes nicht 9o Grad betragen 
mttBte. Weiter ware es m6glich, die Einschaltung der Ansaugpum p«£ 
mit der AbwSrtsbewegung des Schwenkarmes zu kuppeln. Anstelle 
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einer elektrischen Ansaugpumpe kann auch eine Handpuinpe bei- 
spielsweise ein Blasebalg verwendet werden. Wichtig vor allem 
ist, dafi der Ansaugstutzen moglichst in der Nahe der SchweiB- 
naht vorgesehen ist. Bei einem besonderen Ausffihrungsbeispiel 
kSnnte auch der Unterdruck mit den die Lu#aus dem Folienbeutel 
herausgesaugt wird, einstellbar sein, urn so bei der Luft- 
evakuierung aus dem Beutel auf die Empfindlichkeit der zu ver- 
packenden Ware ROcksicht nehmen zu konnen. 
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